


   北京兰贝石恒温技术有限公司成立于 2008 年，地处北京中关村生命科学园区，致力于温湿度技术的研发和服务，
主营药品稳定性试验箱、步入式药品稳定性试验箱、药品强光稳定性试验箱、恒温恒湿箱、干燥箱、培养箱和低温冷
藏箱等温湿度设备，引进德国先进技术，采用进口优质零部件，性能稳定可靠。

  下属工厂江苏兰贝石仪器有限公司拥有自建标准厂房、标准恒温测试实验室及钣金加工设备，通过了 ISO9001:2015
质量体系认证和 CE 认证，为三千多家企业提供产品及服务，产品出口美国、欧盟等五十多个国家和地区。

   公司背靠科研院所，发挥自身人才优势，不断将研究成果应用于新产品中，以变频制冷技术应用于药品稳定性试验箱为例，
实现节电节水减排 50% 以上。

   北京兰贝石携江苏兰贝石、广州兰贝石、成都兰贝石和江苏小苍河四家子公司，竭诚为您服务！
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步入式药品稳定性试验箱（恒温恒湿试验室）
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◆ 出口型 8m³~15m³

◆ 内部货架◆ 20m³~80m³

型号  控温范围
(℃ )

控湿范围
(RH)

容积
(m3)

内部尺寸 (mm)
W×D×H

外部尺寸 (mm)
W×D×H

安装功率
 ( KW ) 备注

Labonce-8000GS-FC 20 ～ 45 20 ～ 80% 8 1900×2200×2000 2050×3150×2250 5.0

可根据现场
合理布局
定制尺寸

Labonce-15000GS-FC 20 ～ 45 20 ～ 80% 15 1900×4000×2000 2050×4950×2250 5.5

Labonce-20000GS-FC 20 ～ 45 20 ～ 80% 20 2200×4100×2200 2400×4300×2400 5.5

Labonce-33000GS-FC 20 ～ 45 20 ～ 80% 33 2950×5200×2200 3150×5400×2400 6.5 

   Labonce-40000GS-FC 20 ～ 45 20 ～ 80% 40 3600×5200×2200 3800×5400×2400 7.0

Labonce-60000GS-FC 20 ～ 45 20 ～ 80% 60 4400×6400×2200 4600×6600×2400 8.0

Labonce-80000GS-FC 20 ～ 45 20 ～ 80% 80 5800×6400×2200 6000×6600×2400 9.0

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃下测得。

步入式药品稳定性试验箱（恒温恒湿试验室） 步入式药品稳定性试验箱（规格型号）
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网络版

  监控界面（选配）

◆ 三级权限

◆ 审计追踪 ◆ 报警记录

控制系统 +数据系统

电子签名

设备监控信息

温湿度曲线

数据下载
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◆ 电表实测

制冷输出比例为 63.9%
制冷节能 36.1%

制冷输出比例为 30.0%
制冷节能 70.0%

制冷输出比例为 5.0%
制冷节能 95.0%

(综合节能较上一代产品＞ 50%)
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      条件适宜的位置（一楼、二楼、顶楼、带阳台）

可安装室外压缩机，能大幅度降低室内二次空调降温费用

室外压缩机示例

◆ 风道循环示意图 ◆ 三维示意图
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室内压缩机示例
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步入式药品稳定性试验箱工程实例
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步入式药品稳定性试验箱工程实例
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ICHQ1 征求意见稿 2025三版 导图
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药典 2025版 9001稳定性指导原则部分导图
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公司专利及生产设备
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:  0 0 8 6 - 1 9 0 3 3 9 2 9 6 8 5

:  service@globalequipx.com

www.www.GGloballobalEEquipquipXX .com.com




